
Victoria Plus Silent

Modelos: 0,75 a 3 CV.

Silenciosa: Baixo nível de ruído: entre 61 dB - 70 dB.

Compatível com instalações equipadas com a Série Victoria Plus.

Vantagens: Bomba de elevada durabilidade graças aos materiais termoplásticos no corpo da bomba e motor com proteção IP-55 preparado 
para suportar ambientes com altos níveis de humidade. • Pré-filtro protegido com rosca com 2 apoios que garantem a melhor proteção para 
evitar entrada de corpos estranhos que possam danificar as peças hidráulicas da bomba. • Modelos disponíveis para todas as piscinas, dada a 
ampla variedade de motores monofásicos e trifásicos 0,75 a 3 CV. • Bomba auto-ferrante. 

Material: Fabricada em materiais de alta qualidade compatíveis com tratamento por eletrólise de sal. • Difusor em Luranyl®. • Impulsor em 
Noryl® com fibra de vidro, para excelente resistência e acabamento. • Vedante mecânico em aço inoxidável AISI-316 e carboneto de silício.  • 
Eixo: Aço inoxidável. • Parafusos e porcas em aço inoxidável. •  Rolamentos de esfera: protegidos contra humidade. • Rolamento frontal de 
maiores dimensões para melhor esforço axial. • Tampa transparente de fácil abertura.

Especificações técnicas: Temperatura do líquido: 5 ºC a 50 ºC. • Temperatura máxima ambiente: 40 ºC. • Bombas monofásicas com 
proteção térmica incorporada. • Classe de proteção do motor: IP 55. • Isolamento: Classe F. • Ligações: interna: 2” BSP; externa: ACME 
D.75 (igual série Victoria Plus).

A - Bomba Piscina 0,75; 1; 1,5; 2 e 3 CV

(Monofásica/Trifásica)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - VICTORIA PLUS SILENT | BOMBAS MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS

Código

Características elétricas Altura em (mCa)

Potência Tensão Consumo Potência Condensador 4 6 8 10 12 14 16 18 20

(CV) (V) (A) (kW) (µF) Caudal em m3/h

M
o

no
fá

si
ca

512405 0,75 230 2,9 0,65 14 18,00 15,95 13,55 10,90 7,65 3,40 - - -

512406 1 230 4,3 1,00 16 23,45 21,40 18,95 16,25 13,20 9,50 4,40 - -

512407 1,5 230 5,8 1,35 18 29,45 27,30 24,90 22,25 19,40 15,85 11,40 0,00 -

512408 2 230 7,3 1,65 32 34,00 31,80 29,35 26,60 23,55 19,95 15,15 0,00 -

512409 3 230 10,3 2,35 40 38,50 36,25 33,55 30,65 27,40 23,65 19,05 12,35

Tr
if

ás
ic

a

512410 1 400 1,9 1,00 - 23,45 21,40 18,95 16,25 13,20 9,50 4,40 - -

512411 1,5 400 2,3 1,35 - 29,45 27,30 24,90 22,25 19,40 15,85 11,40 0,00 -

512412 2 400 3,0 1,65 - 34,00 31,80 29,35 26,60 23,55 19,95 15,15 0,00 -

512413 3 400 4,2 2,35 - 38,50 36,25 33,55 30,65 27,40 23,65 19,05 12,35

Silent

Entre 61-70 dBA.
(vs 70-75 dBA do modelo anterior)

Motor

Melhorias na fixação da tampa  
do ventilador.
Flange B5 de ligação motor/corpo 
de diâmetro maior.

NOVO

Tampa do pré-filtro transparente

Rosca da tampa do pré-filtro com  
2 apoios para facilitar abertura.

Rolamento dianteiro

Maior e de elevada qualidade.

Ligações

Ligações de roscar de 2" para  
todas as medidas.  
Rosca interna e externa para 
facilitar as ligações.
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Dimensões da bomba

DIMENSÕES (mm)

A B C E F H I
Diâmetro Ø (mm) Peso

dB
Ø tubo PVC

Entrada Saída (Kg) mm

0,75 CV 581 281 246 359 322 164 254 2" BSP ACDME D.75 13 61 50

1 CV 581 281 246 359 322 164 254 2" BSP ACDME D.75 14 61 50

1,5 CV 615 281 246 359 356 164 254 2" BSP ACDME D.75 14 66 63

2 CV 615 281 246 359 356 164 254 2" BSP ACDME D.75 17 66 63

3 CV 
Monofásica

646 281 246 359 387 164 254 2" BSP ACDME D.75 18 70 75

3 CV 
Trifásica

615 281 246 359 356 164 254 2" BSP ACDME D.75 18 66 75

Curva de desempenho - 0,75 CV • 1 CV • 1,5 CV • 2 CV • 3 CV
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